autoloader 
hp StorageWorks 
DAT 




Autoladery zewn^trzne - spis tresci 



Przed instalacjq 

Przed rozpoczeciem strona 3 

Oprogramowanie i sterowniki strona 5 

Uzytkowanie pfyty CD-ROM strona 7 

Sprawdzanie pofqczeri SCSI strona 9 

Instalowanie autoloadera 

Krok 1 : Ustawianie SCSI ID autoloadera strona 1 1 
Krok 2: Ustawianie przetqcznikow konfiguracyjnych (tylko systemy Sun) strona 13 
Krok 3: Ustawianie przefqcznikow konfiguracyjnych (tylko UNIX) strona 15 

Krok 4: Podfqczanie przewodu SCSI strona 17 

Krok 5: Podfqczanie przewodu zasilania strona 19 

Krok 6: Sprawdzenie instalacji strona 21 

Uzytkowanie autoloadera 

Autoloader HP StorageWorks DAT strona 25 

Korzystanie z wfasciwych nosnikow strona 29 

Zarejestruj autoloader strona 33 

Korzystanie z HP OBDR strona 35 

Narzedzia diagnostyczne strona 37 

Optymalizacja wydajnosci strona 38 

Rozwiqzywanie problemow strona 39 

Inne zrodfa informacji strona 45 



l 



© 2003-2004 by Hewlett-Packard Development Company, L.P. 

Listopad 2003 

Numer produktu: Q 1567-909 13 



Firma Hewlett-Packard nie udziela w odniesieniu do niniejszego materialu zadnych 
wyraznych lub domniemanych gwarancji, wlqcznie z, lecz bez ograniczenia do, 
domniemanych gwarancji wartosci handlowej lub przydatnosci do okreslonego celu. Firma 
Hewlett-Packard Company nie moze bye pociqgana do odpowiedzialnosci za jakiekolwiek 
bledy w podreczniku ani za szkody, losowe i wtorne, zwiqzane z dostarczeniem, 
uzytkowaniem i korzystaniem z tego przewodnika. 

Dokument ten zawiera informacje chronione prawami autorskimi. Powielanie, adaptacje 
i tlumaczenie jakiejkolwiek czesci niniejszej instrukeji bez uprzedniego uzyskania pisemnej 
zgody firmy Hewlett-Packard jest zabronione. Informacje zawarte w tym dokumencie mogq 
ulec zmianie bez powiadomienia. 

Microsoft®, MS-DOS®, MS Windows®, Windows® oraz Windows NT® sq 
zarejestrowanymi w USA znakami handlowymi firmy Microsoft Corporation. 

UNIX® jest zarejestrowanym znakiem handlowym The Open Group. 

Firma Hewlett-Packard Company nie moze bye pociqgana do odpowiedzialnosci za bledy 
techniczne i edycyjne, oraz za informacje pominiete w podreczniku. Informacje sq 
dostarczane „tak, jak sq" bez jakiejkolwiek gwarancji i podlegajq zmianom bez 
powiadomienia. Gwarancje na produkty Hewlett-Packard Company sq ustalane 
w odpowiednich oswiadczeniach o warunkach gwarancji na te produkty. Zadna z informacji 
zawartych w niniejszej instrukeji nie moze bye uznana za dodatkowy element gwarancji. 

Wydrukowano w Wielkiej Brytanii. 



Szczegotowe informacje o produkcie 

W ponizszej tabeli nalezy zanotowac szczegolowe informacje o posiadanym produkcie, aby moc fatwo je 
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Przed rozpocz^ciem 

Modele HP StorageWorks DAT 

Przewodnik ten opisuje sposob instalacji i uzytkowania nastepujqcych modeli 
HP StorageWorks DAT: 

• HP StorageWorks DAT 72x6 

• HP StorageWorks DAT 40x6 

Ktore z systemow operacyjnych sq obslugiwane? 

Autoloadery HP StorageWorks DAT mogq bye podlqczane do serwerow pracujqeych pod 
kontrolq systemow Windows®, NetWare, UNIX, Tru64 oraz Linux. Wiecej informacji o 
wersjach obslugiwanych systemow operacyjnych znajdziesz w „HP StorageWorks Tape 
Software Compatibility" na stronie internetowej (www.hp.com/go/connect). 

Jak podlqczyc autoloader do serwera? 

Nalezy korzystac z ponizszych wskazowek: 

• Aby uzyskac optymalnq wydajnosc urzqdzenia, powinien on bye jedynym urzqdzeniem 
na szynie SCSI. 

• Zawsze terminuj szyne SCSI. 

• Nie nalezy pod+qczac autoloadera do szyny SCSI na ktorej pracuje dysk twardy, ani do 
kontrolera macierzy RAID. 

Niezbedny jest poprawnie zainstalowany i skonfigurowany adapter SCSI lub wbudowany 
kontroler SCSI. Autoloader dostarczony jest wraz z przewodem VHD-do-HD, sluzqey do 
podlqczania do wolnego zewnetrznego gniazda VHD SCSI w serwerze. W opakowaniu 
znajduje sie takze terminator wielomodowy. Przewod i terminator sq odpowiednie dla szyny 
Wide SCSI Low Voltage Differential (LVD) lub Single Ended (SE). 

Jezeli dostarczony z autoloaderem przewod SCSI nie pasuje do zewnetrznego zlqcza SCSI 
komputera, odpowiedni przewod lub adapter musi zostac zakupiony oddzielnie. Patrz takze 
„Sprawdzanie polqczenia SCSI" na stronie 9. 

Dlaczego wazny jest typ szyny SCSI? 

Typ szyny SCSI okresla predkosc z jakq dane mogq bye przesylane pomiedzy urzqdzeniami 
znajdujqcymi sie na szynie oraz dlugosc przewodu, ktorego mozna uzyc. Autoloadery 
przesytajq dane z predkosciq do 40 MB/s. Aby moc skorzystac z tego poziomu wydajnosci, 
nalezy podtqezyc urzqdzenie do szyny SCSI o podobnych lub wyzszych mozliwosciach 
transferu. Oznacza to, ze potrzebna jest: 

• Szyna Ultra Wide, Ultra2 Wide, Ultra3 (160) lub Ultra4 (320) SCSI. Ultra Wide SCSI oferuje 
maksymalnq przepustowosc szyny na poziomie 40 MB na sekunde, Ultra2, Ultra3 oraz 
Ultra4 SCSI zapewniajq wyzsze transfery. 

• Przewody i terminatory SCSI zatwierdzone dla trybu LVD. Interfejs LVD umozliwia 
przesyfanie danych z maksymalnq wydajnosciq urzqdzenia. 

Jezeli urzqdzenie zostanie podlqczone do szyny SCSI o nizszej przepustowosci, 
prawdopodobnie bedzie nadal dziafac, jednak dane nie bedq tak szybko przekazywane. 

Autoloader nie wspoipracuje z urzqdzeniami SCSI High Voltage Differential (HVD). 



Jak mozna sprawdzic typ szyny SCSI oraz numer SCSI ID? 



W wielu systemach operacyjnych mozesz zainstalowac HP Library & Tape Tools ze strony 
www . hp . com/ support/ tapetools i uruchomic „ Install Check", aby sprawdzic 
aktualnq konfiguracje SCSI serwera (patrz strona 37). Dzieki temu mozna otrzymac 
informacje o szynie SCSI i wykorzystanych SCSI ID. Zapoznaj sie z innymi sposobami 
sprawdzania typu szyny SCSI zaglqdajqc do rozdzialu SCSI w elektronicznym przewodniku 
User's Guide na plycie HP StorageWorks Tape CD-ROM. 

Czy sq potrzebne dodatkowe elementy do instalacji? 

• Jezeli posiadasz ztqcze wide SCSI typu HD w serwerze zamiast zlqcza VHD, konieczne 
bedzie zakupienie i zainstalowanie adaptera VHD-do-HD lub uzycie przewodu HD-do-HD 
zamiast przewodu dolqczonego do napedu. 

• Jezeli w serwerze nie ma odpowiedniego, wolnego zlqcza SCSI, konieczny bedzie nowy 
kontroler SCSI (zwany takze kartq SCSI). Karta powinna bye sterownikiem Ultra Wide SCSI 
lub wyzszym. Zalecamy uzycie 64-bitowego kontrolera typu Ultra 3 (160). Szczegoly na 
temat konkretnych modeli serwerow znajdujq sie na stronie internetowej www.hp.com/ 
go/connect. Przed zainstalowaniem urzqdzenia konieczny bedzie zakup i instalacja 
nowej karty kontrolera w niewykorzystanym, 64-bitowym gniezdzie rozszerzen PCI w 
serwerze. (Zestaw moze bye takze instalowany w 32-bitowym gniezdzie rozszerzen PCI, ale 
wydajnosc moze zostac ograniczona.) 

Zalecane produkty, konfiguracje oraz informacje o zamawianiu znajdujq sie na naszej 
stronie internetowej: www.hp.com/go/connect lub www.hp.com/support. 
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Oprogramowanie i sterowniki 



Oprogramowanie do tworzenia kopii zapasowych 

Do uzytkowania napedu niezbedne jest odpowiednie oprogramowanie dostosowane do 
konfiguracji systemu. W przypadku podlqczen bezposrednich, gdzie autolader jest 
podlqczony bezposrednio do wolnostojqcego serwera, mozna wykorzystywac 
oprogramowanie zaprojektowane dla srodowisk opartych o pojedyncze serwery. 
W srodowiskach sieciowych konieczne bedzie oprogramowanie odpowiednie dla systemow 
stosowanych w przedsiebiorstwach - firmy HP, Veritas, Legato, Yosemite oraz Computer 
Associates dostarczajq odpowiednie produkty. Dalsze szczego+y dotyczqce tych i innych 
produktow znajdujq sie na naszej stronie internetowej dotyczqcej polqczeri. 

1 Przejdz na naszq strone internetowq: www.hp.com/go/connect i wybierz tape 
backup (napedy tasmowe do kopii zapasowych). 

2 Wybierz software compatibility (zgodnosc oprogramowania). 

3 Wybierz w tabeli posiadanq kombinacje systemu operacyjnego i modelu autoloadera. Pojawi 
sie lista obslugiwanych programow do tworzenia kopii zapasowych. Jednoczesnie mozna 
uzyskac informacje, czy posiadany system jest zgodny z HP One-Button Disaster Recovery, HP 
OBDR. (Wszystkie urzqdzenia HP StorageWorks DAT obs+ugujq HP OBDR, jednak korzystac 
z tej funkcji mozna tylko wtedy, gdy obsluguje jq takze system operacyjny i oprogramowanie 
do tworzenia kopii zapasowych. Patrz "Korzystanie z HP OBDR" na stronie 35.) 

4 Upewnij sie, ze posiadasz program obslugujqcy autoladery HP StorageWorks DAT i pobierz 
wymagane uaktualnienia oraz poprawki. 

Sterowniki 

Uzytkownicy systemu Windows 

Przed zainstalowaniem urzqdzenia, pobierz sterownik HP z naszej strony internetowej: 
www.hp.com/support. Zajrzyj do dolqczonego pliku README, gdzie znajdziesz 
dodatkowe informacje dotyczqce instalacji dla uzytkownikow Windows NT, Windows 2000, 
Windows XP i Windows Server 2003. Dzieki temu dowiesz sie, czy sterownik nalezy 
zainstalowac przed, czy tez po instalacji autoloadera. 

Jezeli nie masz dostepu do Internetu, mozesz uzyc sterownikow zawartych na ptycie 

HP StorageWorks Tape CD-ROM, ale sterowniki te mogq nie bye w najnowszych wersjach, 

jakie sq dostepne. 

Uzytkownicy systemu UNIX 

Zalecane programy do tworzenia kopii zapasowych korzystajq ze standardowych 
sterownikow wbudowanych w system operacyjny. Aby uaktualnic sterowniki zalecamy 
zainsta Iowa nie wszystkich najnowszych poprawek dla systemu operacyjnego lub 
skonfigurowanie plikow sterownikow tak, jak opisano to w przewodniku UNIX Configuration 
Guide (Przewodnik konfiguracji UNIX) znajdujqcym sie na pfycie CD-ROM. 

Uzytkownicy IA64 

Jezeli instalujesz naped na platformie IA64, zajrzyj na strone www.hp.com/go/connect 
po najswiezsze informacje na temat dostepnosci uaktualnien do oprogramowania 
i sterownikow. 
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Rejestracja 
produktu HP 




Przewodnik na 
ptycie CD 



Rysunek 1: plyta HP StorageWorks Tape CD-ROM 



Uzytkowanie ptyty CD-ROM 



Plyta HP StorageWorks Tape CD-ROM zawiera sterowniki, uzyteczne narzedzia i informacje 
pomocne przy instalacji i uzytkowaniu autoloadera. Przed instalacjq, uzytkownicy systemow 
Windows i HP-UX mogq skorzystac z oprogramowania HP Library & Tape Tools do 
sprawdzenia SCSI ID urzqdzen na szynie SCSI. Uzytkowicy innych systemow UNIX mogq 
wydrukowac przewodnik UNIX Configuration Guide. 



Sterowniki 

Szczegolowe informacje na temat sterownikow znajdujq sie w odpowiednim pliku README 
w katalogach DRIVERS na ptycie HP StorageWorks Tape CD-ROM. Kazdy system 
operacyjny posiada odpowiedni podkatalog. 

Narzedzia HP Library & Tape 

Oprogramowanie HP Library & Tape Tools umozliwia wykonanie diagnostyki napedu i 
rozwiqzywanie problemow. Pozwala na poprawnq identyfikacje produktu, sprawdzenie SCSI 
ID, przeprowadzenie testow, wykonanie uaktualnienia oprogramowania uk+adowego, a 
takze, w razie koniecznosci, utworzenie pelnej informacji pomocnej przy telefonicznym 
rozwiqzywaniu problemow. Wiecej informacji znajduje sie na stronie 37. 

Dokumentacja uzytkownika 

Wiecej informacji na temat uzytkowania autoloadera HP StorageWorks DAT znajduje sie 
w rozdziale „User Documentation" przewodnika UNIX Configuration Guide na pfycie 
HP StorageWorks Tape CD-ROM dla systemu UNIX oraz w elektronicznym przewodniku 
User's Guide. 

Sposob tworzenia kopii zapasowych i odzyskiwania danych jest opisany w dokumentacji 
oprogramowania do tworzenia kopii zapasowych. 

Przewodnik CD-ROM 

Przewodnik CD-ROM zawiera omowienie struktury katalogow pfyty CD i informacje o 
jezykach, w jakich dostepna jest zawartosc pfyty CD. Zawiera takze zbior adresow URL 
i odnosnikow do dodatkowej dokumentacji. 

Rejestracja produktu HP 

Aby zarejestrowac swoj nowy autoloader elektronicznie poprzez internet, skorzystaj 
z odnosnika „Product Registration" na pfycie HP StorageWorks Tape CD-ROM. 
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Sprawdzanie polqczeri SCSI 



Skorzystaj z ponizszych pytan, aby sprawdzic polqczenia SCSI. Wielu uzytkownikow moze 
uzyc programu HP Library & Tape Tools do sprawdzenia typu szyny SCSI, patrz strona 37. 
Jezeli na wszystkie pytania odpowiedz bedzie brzmiala „Tak", jestes przygotowany do 
instalacji autoloadera. W przeciwnym przypadku moze bye konieczne zakupienie 
i zainstalowanie dodatkowych elementow. Szczegoly na temat produktow znajdujq sie na 
stronie internetowej www.hp.com/go/connect. 

Konieczny jest zakup i instalacja jednego 
Nie z zalecanych kontrolerow SCSI w wolnym 

64-bitowym gniezdzie PCI. (Kontroler moze bye 
takze zainstalowany w gniezdzie 
32-bitowym, ale wydajnosc bedzie ograniczona.) 



1 Czy w serwerze znajduje sie wolny 
port SCSI ? 




Tak 
r 


2 Czy typ szyny SCSI jest zgodny ze 
specyfikacjq urzqdzenia? 




Tak 



Czy autoloader jest jedynym 
urzqdzeniem na szynie? Jest to 
zalecana konfiguracja. Nie nalezy 
podlqczac napedu do kontrolera 
macierzy RAID, ani do szyny SCSI 
na ktorej pracuje dysk twardy. 





Tak 






4 Czy kontroler posiada zlqcze SCSI 


typu VHD? 






Tak 

r 


5 Mozesz teraz zainstalowac 


urzqdzenie. 



Spojrz na ponizszq tabele. Jezeli szyna SCSI 
N/ e rdzni sie od zalecanej dla napedu, 

wydajnosc napedu lub szyny moze bye 
ograniczona. Wez pod uwage wymiane 
kontrolera na jeden z zalecanych. 



Jezeli posiadasz kontroler SCSI Ultra, 
wydajnosc bedzie ograniczona. Wez pod 
fsjj e uwage instalacje (jezeli masz wolne gniazdo 

PCI) lub wymiane kontrolera na nowy typu 
Ultra2, Ultra3 ( 1 60) lub Ultra4 (320). 
Upewnij sie, ze ostatnie urzqdzenie na szynie 
jest zaterminowane. 



Zakup i zainstaluj adapter VHD-do-HD lub 
Nj e uzyj przewodu typu HD-do-HD zamiast 

dostarczonego przewodu VHD-do-HD. 



Typ szyny SCSI 


Obstugiwany 


Ultra wide LVD 


Tak. Jest to konfiguracja zalecana, dopoki naped jest jedynym 
urzqdzeniem na szynie SCSI. 


Ultra 2 LVD, Ultra 3 (160) LVD, 
Ultra 4 (320) LVD 


Tak. Sq to zalecane konfiguracje, zwfaszcza gdy na szynie SCSI 
znajduje sie kilka urzqdzen. 


Ultra wide, single-ended 


Tak. Ale nie jest to zalecana konfiguracja, gdyz ograniczy 
wydajnosc. 


Ultra narrow, single-ended 


Tak. Ale nie jest to zalecana konfiguracja, gdyz powaznie 

ogranicza wydajnosc, wymaga odpowiedniego przewodu 
lub adaptera. 


High Voltage Differential 


Nie. Naped nie bedzie dziafaf i moze nastqpic uszkodzenie 
napedu lub kontrolera. 



tabela 1 : obstugiwane szyny SCSI 
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Krok 1 : Ustawianie SCSI ID autoloadera 



Uwaga Naped HP StorageWorks DAT jest domyslnie dostarczany ze SCSI ID ustawionym na 5. 

Kazde urzqdzenie na szynie SCSI musi posiadac wlasny, niepowtarzalny ID. Autoloader 
moze miec przydzielony dowolny niezajety ID z zakresu od 0 do 1 5. Nie nalezy ustawiac 
SCSI ID 7, gdyz jest ono zarezerwowane dla kontrolera SCSI. SCSI ID 0 jest zazwyczaj 
przydzielane startowemu dyskowi twardemu i nie powinno bye wykorzystywane, chyba ze 
autoloader znajduje sie na osobnej szynie SCSI. 

1 Ustal, czy konieczna jest zmiana SCSI ID z domyslnej wartosci 5. 

W wielu systemach operacyjnych mozesz zainstalowac HP Library & Tape Tools z plyty 
HP StorageWorks Tape CD-ROM i uruchomic Jnstall Check", aby sprawdzic aktualnq 
konfiguracje SCSI komputera (patrz strona 37). Dzieki temu mozna otrzymac informacje o 
szynie SCSI i wykorzystanych SCSI ID. 

Przewodnik UNIX Configuration Guide znajdujqcy sie na plycie HP StorageWorks Tape 
CD-ROM zawiera takze instrukeje pozwalajqce okreslic SCSI ID istniejqeych napedow. 

2 Zmien ustawienie SCSI ID autoloadera, jezeli to konieczne. 

Uzyj w tym celu maJego srubokreta lub dlugopisu. Naciskaj nim przyciski zmiany ID z tylu 
napedu, az pokaze sie zqdana wartosc (spojrz na rysunek 3). Nie uzywaj olowka, gdyz 
czqstki grafitu mogq zanieczyscic naped. 

Uwaga Ustawienie SCSI ID jest sprawdzane tylko w czasie uruchamiania serwera. Aby zmienic to 

ustawienie, wy+qcz serwer i autoloader, zmieh SCSI ID, potem wlqcz autoloader, a nastepnie 
serwer. 
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Krok 2: Ustawianie przeiqcznikow konfiguracyjnych 
(tylko systemy Sun) 

Rozdzial ten dotyczy tylko autoloaderow instalowanych na stacjach roboczych Sun 
pracujqcych pod kontrolq systemu Solaris w wersji 2.6 lub nizszej. W przypadku instalacji na 
komputerze opartym na systemie UNIX przejdz do kroku 3, lub bezposrednio do kroku 4, 
jezeli instalujesz naped na komputerze typu PC pracujqcym pod kontrolq systemu Windows. 

Przelqczniki konfiguracyjne umozliwiajq dostosowanie autoloadera do pracy w niektorych 
systemach operacyjnych. Domyslne ustawienie 7 jest prawidlowe dla wiekszosci systemow 
i musi bye zmienione tylko dla stacji roboczych i serwerow pracujqcych pod kontrolq systemu 
Solaris w wersji 2.6 lub nizszej.. 



System 


Wartosc 


Domyslna, HP-UX, HP TRU64, HP OpenVMS, IBM AIX, Linux, Sun Solaris wersja 
2.7 i wyzsze 


7 


Sun Solaris wersja 2.6 i starsze (stacje robocze/serwery pracujqce po kontrolq 
systemu Solaris w nowszych wersjach korzystajq z domyslnej wartosci 7) 


5 



1 Sprawdz ustawienie przelqcznika konfiguracyjnego autoloadera (prawy przelqcznik na 
rysunku 4) - czy jest on ustawiony na odpowiedniej wartosci tak, jak w powyzszej tabeli. 
Zmieh ustawienie przelqcznika na 5 w przypadku stacji roboczych Sun pracujqcych pod 
kontrolq systemu operacyjnego Solaris w wersji 2.6 lub nizszej. 

2 Jezeli przelqcznik nie jest ustawiony poprawnie dla Twojej konfiguracji, zmodyfikuj ustawienie 
domyslne przelqcznika tak, jak pokazano na rysunku 4. 
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Krok 3: Ustawianie przetqcznikow konfiguracyjnych 
(tylko UNIX) 

Rozdziat ten dotyczy tylko instalacji wykonywanych w systemie operacyjnym UNIX. 
W przypadku instalacji na komputerze opartym o system Windows przejdz do kroku 4. 

1 Przejrzyj rozdzial UNIX Configuration Guide na ptycie HP StorageWorks Tape CD-ROM, 
aby poznac szczegolowe informacje dotyczqce Twojego systemu operacyjnego. 

Ponizsza tabela pokazuje typowe ustawienia przelqcznikow dla niektorych konfiguracji 
serwerow. 









Numer przetqcznik 


a 






Typ systemu 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


7 


8 


Domyslny, dotyczy wiekszosci 


Wt. 


VW. 


Wyt. 


Wt. 


Wt. 


Wt. 


Wt. 


Wt. 


Systemy HP Tru64 v.5.0 


wt. 


Wl. 


Wyt. 


Wt. 


Wt. 


Wt. 


Wt. 


Wt. 


Systemy HP Tru64 v.4.0 


Wt, 


Wl. 


Wyt. 


Wt. 


Wt. 


Wt. 


Wt. 


Wyt. 


Systemy HP OpenVMS 


Wt. 


vw. 


Wyt. 


Wt. 


Wt. 


Wt. 


wt. 


Wt. 


Systemy HP-UX 


Wl. 


Wl. 


Wyt. 


Wt. 


Wt. 


Wt. 


wt. 


Wt. 


Systemy IBM AIX 


Wl. 


Wl. 


Wyt. 


Wt. 


Wt. 


Wt. 


wt. 


Wt. 


Systemy Linux 


Wl. 


Wl. 


Wyt. 


Wt. 


Wt. 


Wt. 


wt. 


Wt. 


Sun Solaris, wersja 2.7 i wyzsze 


Wl. 


wt. 


Wyt. 


Wt. 


Wt. 


Wt. 


wt. 


Wt. 


Sun Solaris, wersja 2.6 i nizsze 




Wyt. 


Wyt. 






Wyt. 


Wyt. 



2 Jezeli twoja konfiguracja UNIX wymaga tego, ustaw odpowiednio przelqczniki, ktore 
znajdujq sie na spodzie autoloadera tak, jak to pokazano na rysunku 5. 
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Krok 4: Podtqczanie przewodu SCSI 



Do podlqczania autoloadera HP StorageWorks DAT do gniazda na szynie SCSI LVD sluzy 
dolqczony przewod wide SCSI typu VHD-do-HD. Jezeli serwer posiada port SCSI typu HD, 
konieczny jest zakup i instalacja adaptera VHD-do-HD lub uzycie przewodu HD-do-HD, 
zamiast dostarczonego przewodu. Lista zalecanych produktow znajduje sie na stronie pod 
adresem: www.hp.com/go/connect. 

OstrzezenieUpewnij sie, ze serwer i autoloader sq wylqczone w czasie podlqczania przewodu SCSI. 

1 Upewnij sie, ze podlqczasz naped do zalecanego typu szyny SCSI. Patrz "Sprawdzanie 
polqczeri SCSI" na stronie 9. Nie nalezy podlqczac autoloadera do kontrolera macierzy 
RAID. Zalecamy instalacje autoloadera HP StorageWorks DAT na dedykowanej szynie SCSI, 
co pozwala na osiqgniecie najwiekszej wydajnosci. Jezeli nie jest to mozliwe, nie nalezy 
podlqczac napedu na tej samej szynie co dysk twardy. 

2 Wylqcz system operacyjny w normalny sposob, wylqcz komputer i wszystkie podlqczone 
peryferia. 

3 Podlqcz zlqcze VHD na przewodzie SCSI do zewnetrznego zlqcza SCSI serwera i zabezpiecz 
przez dokrecenie srub. 

4 Podlqcz zlqcze VHD na przewodzie SCSI do jednego ze zlqcz SCSI na tylnym panelu 
autoloadera i zabezpiecz przez dokrecenie srub. (Patrz rysunek 6.) 

5 Podlqcz terminator pracujqcy w wielu trybach do drugiego zlqcza SCSI i przykrec go srubami. 
Terminator pracujqcy w wielu trybach wykrywa typ kontrolera (SE lub LVD) i automatycznie 
wybiera sposob terminacji. 

Dlaczego autoloader wymaga zamontowania terminatora? 

Terminatory sq niezwykle wazne, gdyz zapewniajq wlasciwe napiecia na szynie SCSI a 
takze zapobiegajq interferencji przesylanych danych z niechcianymi odbiciami sygnalow. 
Zasadq jest: 

Oba fizyczne korice szyny i tylko kohce muszq bye zaterminowane. 

Zazwyczaj kontroler znajduje sie na jednym z kohcow szyny SCSI i to on zapewnia 
terminacje. Nalezy sie upewnic, czy drugi z koncow szyny jest zaterminowany. Jezeli 
autoloader znajduje sie na koncu szyny SCSI, terminator musi bye przylqczony do 
autoloadera. 

Jezeli chcesz podlqczyc dodatkowe urzqdzenia SCSI za autoloaderem, niezbedne jest 
odlqczenie terminatora, podlqczenie kolejnego urzqdzenia i przylqczenie terminatora do 
ostatniego urzqdzenia w lancuchu. Upewnij sie, ze terminator jest przylqczony do 
ostatniego urzqdzenia w lancuchu. 



17 



Krok 5: Podtqczanie przewodu zasilania 

Zewnetrzny autoloader HP StorageWorks DAT zasilany moze bye napieciem w zakresie 
1 00-240 V (0,7 A, 50-60 Hz). Nie jest wymagane osobne ustawianie. Podlqczenie zasilania 
odbywa sie nastepujqco: 

1 Autoloader powinien bye wylqczony. Wylqcznik znajduje sie z tylu urzqdzenia. 

2 Podlqcz uwaznie przewod zasilania do gniazda z tylu autoloadera. (Patrz rysunek 7.) 

3 Drugi koniec przewodu zasilajqcego podlqcz do sciennego gniazdka sieciowego. 
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Krok 6: Sprawdzenie instalacji 



Po zainstalowaniu autoladera sprawdz poprawnosc jego dzialania, zanim zaczniesz tworzyc 
kopie zapasowe cennych danych. 

Sprawdzanie poprawnosci dzialania 

Upewnij sie, ze pobrales odpowiednie sterowniki i uaktualnienia posiadanego programu do 
wykonywania kopii zapasowych (patrz strona 5). 

1 Wlqcz serwer. Spowoduje to takze wlqczenie autoloadera. 

Wskaznik zasilania zapali sie i autoloader rozpocznie sprzetowy autotest, podczas ktorego 
lampki na przednim panelu bedq migac i pojawi sie komunikat Self Test. Autoloader 
wyswietli takze numer seryjny. Na wyswietlaczu bedzie sie pojawiac na przemian numer 
seryjny i napis Self Test. Na koricu autotestu lampki zgasnq i pojawi sie komunikat 
Insert Mag. (Wiecej informacji na temat lampek na przednim panelu znajdziesz w 
elektronicznym przewodniku User's Guide na plycie HP StorageWorks Tape CD-ROM.) 

Jezeli autotest sie nie powiedzie, zapali sie lampka Wymagana Interwencja (Operator 
Attention Required - na dole) i bedzie swiecic na pomaranczowo, a inne lampki zgasnq. 
Jezeli tak sie stanie, sprobuj wylqczyc i wlqczyc ponownie autoloader. Jezeli test ponownie 
sie nie powiedzie, skontaktuj sie z pomocq technicznq. 

2 Teraz mozna juz zainstalowac niezbedne oprogramowanie do tworzenia kopii zapasowych 
(patrz strona 5), oraz wykonac probnq kopie zapasowq i odzyskanie danych, aby sprawdzic, 
czy naped moze zapisywac dane na kasetce. Skorzystaj z czystej kasetki i postepuj zgodnie 
z poleceniami podawanymi przez twojq aplikacje tworzenia kopii zapasowych. 

tadowanie magazynku 

1 Umiesc wymaganq liczbe kasetek w magazynku tak, aby strzalki wskazywaly do jego 
srodka. Mozliwe jest uzycie dowolnej liczby kasetek miedzy 1 a 6 i mozna je w dowolny 
sposob umiescic w gniazdach. Dla wygody zalecamy jednak wypetnianie od gniazda 1 . 
(Funkcja HP OBDR wymaga umieszczenia kasetki w gniezdzie 1, patrz strona 36.) 

2 Wloz magazynek poprzez drzwiczki na przodzie autoloadera. Upewnij sie, ze duza strzalka 
znajduje sie na gorze i ustawiona jest w strone autoloadera tak, jak na rysunku 8. 

3 Dociskaj stale magazynek, az mechanizm odbierze go i wciqgnie do autoloadera. Po tym 
autoloader sprawdzi, w ktorych gniazdach znajdujq sie kasetki. 

4 Gdy magazynek zostanie sprawdzony, uzyj oprogramowania do tworzenia kopii zapasowych 
lub przyciskow na przednim panelu do zaladowania kasetki z magazynka do napedu. 

5 Teraz naped zaladuje kasetke. Trwa to maksimum 25 sekund od momentu zaladowania 
kasetki az do momentu, w ktorym naped bedzie gotowy do odebrania kolejnej komendy 

z komputera. Wiecej informacji na temat procedury tadowania i trybow pracy autoloadera 
znajdziesz elektronicznym przeowdniku User's Guide na plycie HP StorageWorks Tape 
CD-ROM. 
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Uwalnianie magazynku 

1 Nacisnij przycisk uwalniania na przednim panelu. (Patrz rysunek 9.) 

2 Autoloader uwolni magazynek. Jezeli jedna z kasetek nadal znajduje sie w napedzie, 
podczas naciskania przycisku uwalniania lub autoloader jest zajety wykonywaniem innej 
czynnosci, reakcja napedu moze potrwac dluzej, gdyz autoloader najpierw dokonczy 
trwajqcq operacje. Gwarantuje to kontrolowane zakonczenie pracy i zapobiega utracie 
danych. 

Uwaga Mozliwe jest zablokowanie przez serwer dzialania przycisku uwalniania przez wyslanie 
komendy PREVENT MEDIA REMOVAL poprzez SCSI. Komenda ta pozostanie w mocy az c 
momentu wyslania polecenia ALLOW MEDIA REMOVAL albo zresetowania bqdz wlqczen 
i wylqczenia autoloadera. 

Tryby pracy autoloadera 

Autoloadery HP StorageWorks DAT mogq pracowac w trybie stosowym lub swobodnego 
dostepu. Tryb jest ustalany na podstawie czynnosci wykonanych po zaladowaniu 
magazynka: 

• Jezeli komputer wysle komende przeniesienia kasetki z magazynku do napedu, autoload 
przejdzie w tryb swobodnego dostepu. 

• Jezeli wybierzesz kasetke uzywajqc przycisku wyboru i zaiadujesz go przyciskiem 
ladowania, autoloader przejdzie w tryb stosowy. 

Wiecej informacji na temat trybow pracy autoloadera znajdziesz elektronicznym 
przewodniku User's Guide na plycie HP StorageWorks Tape CD-ROM. 



Przycisk 
wyboru 



Wyswietlacz 
LCD 




Lampki 

Obecny magazynek 
Aktywnosc 

Wymagana interwencja 



Przycisk 
uwalniania 

Przycisk 

tadowania 

kasetki 



Lampka 
zasilania 



Rysunek 10: przyciski i lampki autoloadera HP StorageWorks DAT 
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Autoloader HP StorageWorks DAT 

Na przednim panelu autoloadera znajdujq sie trzy lampki, lampka zasilania,, wyswietlacz 
LCD, dwa przyciski oraz przycisk uwalniania. Wiecej informacji o ladowaniu i uwalnianiu 
kasetek znajdziesz na stronie 23, a na stronie 44 znajdziesz informacje o wymuszonym 
uwalnianiu. 

Lampki na przednim panelu 

Urzqdzenie posiada trzy lampki tak, jak pokazano na diagramie. (Patrz rysunek 1 0.) 

Magazynek obecny (zielona) 

Ta zielona lampka informuje o stanie magazynka: 

• Swiecenie oznacza, ze magazynek jest zatadowany. 

• Miganie oznacza, ze magazynek jest wtasnie tadowany, sprawdzany bqdz uwalniany. 

• Nie swiecqca lampka oznacza brak magazynka w autoloaderze. 

Akty wnosc (zielona) 

• Swiecenie oznacza obecnosc kasetki w napedzie. 

• Szybkie miganie oznacza odczyt bqdz zapis danych. 

• Wolne miganie oznacza, ze kasetka jest wlasnie ladowana lub uwalniana. 

• Nie swiecqca lampka oznacza brak kasetki w napedzie. 

Wymagana interwencja (pomarahczowa) 

• Swiecenie oznacza wystqpienie powaznego bledu sprzetowego. Patrz strona 43. 

• Szybkie miganie (cztery razy na sekunde) oznacza trwajqcq aktualizacje firmware. 

• Srednie miganie (dwa razy na sekunde) oznacza zuzycie kasetki i koniecznosc jej wymiany, 
albo potrzebe wyczyszczenia glowicy. Patrz strona 43. 

• Wolne miganie oznacza jednq z mozliwosci: otwarcie drzwiczek na przednim panelu 
w momencie, gdy powinny bye zamkniete, w autoloaderze jest kasetka, ale nie ma 
magazynka lub wystqpit inny powazny blqd. Patrz strona 43. 

Magazynek obecny (zielona) 

• Swiecqca lampka oznacza zasilanie napedu. 

• Nie swiecqca lampka oznacza brak zasilania napedu. 

Przycisk wyboru 

Przycisk wyboru pozwala na wybor jednej z kasetek w magazynku do zatadowania. Kazde 
nacisniecie przycisku powoduje zmiane numeru na wyswietlaczu na kolejny, oznaczajqcy 
dostepnq kasetke w magazynku. 
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Rysunek 1 1 : Wyswietlacz LCD 



Przycisk tadowania kasetki 

Nacisniecie przycisku tadowania powoduje zatadowanie wybranej kasetki z magazynka do 
napedu tasmowego i przelqczenie autoloadera w tryb stosowy. W tym trybie najpierw jest 
wykorzystywana kasetka zatadowana do napedu, a po jej zapelnieniu, lub gdy serwer wysle 
komende wyrzucenia kasetki, autoloader wymieni jq na nastepnq, z kolejnego gniazda w 
magazynku. Wiecej o trybach pracy autoloadera znajdziesz na stronie 23. 

Wyswietlacz LCD 

Wyswietlacz LCD pokazuje informacje o stanie autoloadera. Zostat on podzielony na 
5 czesci, jak na rysunku 1 1 . 

• Dziesiecioznakowy ekran punktowy prezentuje informacje na temat stanu autoloadera 
i ewentualnych bledow. 

• Duza cyfra reprezentuje numer kasetki aktualnie zatadowanej do napedu lub numer kasetki 
wybieranej przyciskiem wyboru. 

• "DC" jest wyswietlane, gdy wykorzystywana jest kompresja danych przy zapisie. "WP" 
oznacza, ze uzywana kasetka jest zabezpieczona przed zapisem. 

• Szesc numerowanych kwadracikow po prawej stronie pokazuje, ktore gniazda magazynku 
sq zajete. 

• Symbol na dole wyswietlacza pokazuje, ile tasmy zostata aktualnie zuzyte. Im wiecej linii 
jest pokazane, tym wiecej tasmy zostata zuzyte. Wyswietlenie wszystkich linii oznacza 
calkowite zapelnienie tasmy. 

Zmiana j^zyka wyswietlacza 

Autoloader umozliwia wybor jezyka, w ktorym pokazywane sq komunikaty na wyswietlaczu 
LCD. 

1 Wlqcz autoloader i przytrzymaj przycisk wyboru na przednim panelu przez piec sekund, aby 
uzyskac dostep do funkcji Language? (Jezyk?). 

2 Naciskaj przycisk wyboru, aby przejrzec liste dostepnych jezykow. Nazwa wybranego jezyka 
pojawia sie na wyswietlaczu. 

Jezeli wybierzesz tryb Numeric, komunikaty bedq wyswietlane jako kody liczbowe, ktore sq 
opisane w elektronicznym przewodniku User's Guide na plycie HP StorageWorks Tape 
CD-ROM. 

3 Nacisnij przycisk tadowania, aby zapamietac wybrany jezyk i wyjsc z narzedzia wyboru 
jezyka. 

Uwaga Nacisniecie przycisku uwalniania spowoduje opuszczenie narzedzia wyboru jezyka bez 

zapamietywania dokonanych zmian. Jezeli przycisk wyboru nie zostanie nacisniety w ciqgu 
dwoch minut, naped automatycznie wyjdzie z narzedzia wyboru jezyka. 



Korzystanie z wtasciwych nosnikow 

Aby zmaksymalizowac niezawodnosc napedu i nosnikow, standardowo wykorzystuje sie 
autoloader do tworzenia jednotygodniowego backupu na jednym magazynku. Najlepszq 
konfiguracjq jest uzycie pieciu kasetek na dane i jednej kasetki czyszczqcej w kazdym 
magazynku. Umozliwia to wykonanie petnego backupu do 40 (DDS-4) lub 72 (DDS 72) GB 
kazdego dnia roboczego i zapewnia wyczyszczenie glowic raz na tydzien. 

W celu uzyskania najlepszej wydajnosci zalecamy korzystanie z markowych nosnikow HP. 
Mozna je zamowic przez Internet pod adresem: www . hp . com/ go/ storagemedia. 
Jezeli nie posiadasz dostepu do Internetu, poszukaj informacji o zamawianiu kasetek na 
dane i kasetek czyszczqcych w elektronicznym przewodniku User's Guide na plycie 
HP StorageWorks Tape CD-ROM. 

Kasetki na dane 

Najwyzszq wydajnosc i pojemnosc uzyskujq kasetki w petni zgodne z wymogami formatu 
napedu. Nalezy takze korzystac z kasetek jednego producenta i typu (dlugosci) w danym 
magazynku. Przykladowo, nie uzywaj kasetek DDS-4 (150m) wraz z kasetkami DAT 72 
(1 70m). Najlepiej, korzystaj z kasetek HP DDS-4 do autoloaderow DAT 40.6 oraz kasetek HP 
DAT 72 do autoloaderow DAT 72x6. 

Mimo, iz autoloadery HP StorageWorks DAT sq w pelni zgodne wstecz, starsze formaty tasm 
sq bardziej szorstkie niz nowoczesniejsze nosniki i uzywanie ich moze zmniejszyc zywotnosc 
autoladera. Zgodnosc miedzy modelami napedow i formatami kasetek zostala 
podsumowana w ponizszej tabeli. Szare pola prezentujq zalecane nosniki dla danego 
autoloadera. 





DDS-1 
90 metrow 


DDS-2 
1 20 metrow 


DDS-3 
1 25 metrow 


DDS-4 
150 metrow 


DAT 72 
1 70 metrow 


HP StorageWorks DAT 40x6 


tylko odczyt 


odczyt/zapis 


odczyt/zapis 


40 GB* 
(C5718A) 


nie 

obstugiwane 


HP StorageWorks DAT 72x6 


nie 

obstugiwane 


nie 

obstugiwane 


odczyt/zapis 


odczyt/zapis 


72 GB* 


* Pojemnosc przy zatozeniu kompresji o wspo 


czynniku 2: 1 . 





tabela 2: zgodnosc kasetek na dane 



Zabezpieczanie kasetek przed zapisem 

Jezeli chcesz zabezpieczyc dane na kasetce przed zmianq lub skasowaniem, mozesz 
zabezpieczyc jq przed zapisem. (Patrz rysunek 1 3.) 

Przed zmianq ustawienia zabezpieczenia przed zapisem zawsze wyjmij kasetke 
z autoloadera. 

• Aby zabezpieczyc kasetke, przesun przelqcznik z tylu kasetki odsJaniajqc otwor kontrolny. 

• Aby umozliwic zapis, przesun z powrotem przelqcznik zaslaniajqc otwor kontrolny. 

Zabezpieczenie przed zapisem nie uchroni danych przed uszkodzeniami spowodowanymi 
magnesami (lub hurtowym kasowaniem). 
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Czyszczenie glowic 

HP zaleca czyszczenie autoloadera co tydzien przy uzyciu kasetki czyszczqcej HP 
(oznaczenie C5709A). Nie wolno uzywac wacikow ani niczego innego do czyszczenia 
glowic. Kasetki czyszczqce wykorzystujq specjalnq tasme do czyszczenia glowic. Kasetke 
czyszczqcq mozna uzyc do 50 razy lub zgodnie z opisem umieszczonym na opakowaniu. Po 
kazdym jej uzyciu zaznacz kolejny kwadracik na pudetku. Wymien tasme, gdy wszystkie 
kwadraciki zostanq zaznaczone. Nowe kasetki czyszczqce mozna zakupic w HP. 

Poza regularnym czyszczeniem, korzystaj z kasetki czyszczqcej w nastepujqcych 
przypadkach: 

• Gdy pojawi sie komunikat "Clean Me" na przednim panelu i lampka Wymagana 
interwencja bedzie migac na pomaranczowym swiatlem 

• Gdy oprogramowanie do backupu poinformuje o koniecznosci czyszczenia glowic 
(zakladajqc, ze program obsluguje funkcje TapeAlert). 

Czyszczenie glowic w autoloaderze HP StorageWorks DAT moze bye wykonane recznie lub 
automatycznie z poziomu aplikacji do backupu. 

Czyszczenie reczne 

1 Wloz kasetke czyszczqcq do dowolnego gniazda magazynku i zapamietaj jego numer. 

2 Wloz magazynek do autoloadera. 

3 Naciskaj przycisk wyboru, az wyswietlony zostanie numer gniazda, w ktorym znajduje sie 
kasetka czyszczqea. 

4 Nacisnij przycisk ladowania kasetki, aby umiescic kasetke czyszczqcq w napedzie. Naped 
automatycznie wykona procedure czyszczenia glowicy. Wyswietlacz LCD pokaze komunikat 
"Cleaning" w czasie tej procedury. 

5 Uwolnij magazynek i oznacz naklejke na kasetce, aby pamietac, ile razy byla uzyta. 
Czyszczenie automatyczne 

Niektore aplikacje do backupu obslugujqce autoloader umozliwiajq automatyczne uzycie 
kasetki czyszczqcej. W takim wypadku kasetke czyszczqcq umieszcza sie w jednym 
z gniazd magazynku (zwykle o numerze 6). Oprogramowanie moze zostac poinformowane 
o umieszczeniu kasetki czyszczqcej w gniezdzie 6 i o momentach, w ktorych ma bye ono 
uzyte. Magazynek jest ladowany normalnie, a oprogramowanie uzywa kasetki czyszczqcej 
w sposob, w jaki zostalo skonfigurowane. 
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Dbatosc o kasetki 

• Nie dotykaj tasmy. 

• Nie probuj czyscic sciezki tasmy, ani prowadnic wewnqtrz kasetki. 

• Nie zostawiaj tasmy w warunkach o skrajnie wysokiej lub niskiej wilgotnosci. Nie narazaj 
kasetki na bezposrednie dzialanie swiatla slonecznego ani pol magnetycznych (np. pod 
aparatami telefonicznymi, w poblizu monitorow lub transformatorow). 

• Nie upuszczaj kasetek. Obchodz sie z nimi delikatnie. 

• Naklejke informacyjnq umieszczaj tylko na przodzie kasetki; dodatkowe nalepki mogq 
spowodowac zablokowanie sie kasetki w napedzie. Przyklejaj naklejki na kasetce tylko w 
obszarze przeznaczonym na etykiety. 

• Naklejka informacyjna magazynka powinna bye dokladnie przyklejona na jego boku 

w wyznaczonym miejscu. Jezeli naklejka znajduje sie w innym miejscu, moze spowodowac 
zablokowanie mechanizmu ladujqcego magazynek. 

• Zajrzyj do ulotki dolqczonej do kasetki, znajdziesz w niej warunki przechowywania. 

Wykorzystanie wszystkich mozliwosci nosnika 

• Staraj sie korzystac z najnowszych wersji nosnikow (nosnik DDS-4 dla autoloadera 
HP StorageWorks DAT 40x6, nosnik DAT 72 dla autoloadera 

HP StorageWorks DAT 72x6). 

• Nie uzywaj nosnika wiecej razy, niz zalecane dla danego nosnika (do 100 kopii 
zapasowych). Przedluzenie okresu uzytkowania tasmy spowoduje jej zuzycie i moze 
spowodowac osadzenie sie zanieczyszczen pochodzqeych z tasmy wewnqtrz napedu. 
Takze uzycie zbyt wielu nowych tasm spowoduje zuzywanie sie napedu, gdyz nowe tasmy 
sq bardziej szorstkie, niz uzywane. 

• Nie dokonuj weryfikacji zapisu (DDS wykonuje test odczytu po zapisie automatycznie). 

• Nie przeciqzaj serwera podczas wykonywania kopii zapasowej. Maksymalizuj 
przepustowosc (uruchamiaj backup nocq, gdy nie dzialajq inne procesy) i korzystaj z kopii 
przyrostowych, o ile jest to wygodne rozwiqzanie w danym zastosowaniu. 

• Nie przeciqzaj autoloadera— zaprojektowano go przy zalozeniu nieciqglej pracy do 
4 godzin na dobe. Czysc naped regularnie. Patrz strona 31 . 
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Zarejestruj autoloader 

Po zainstalowaniu i przetestowaniu autoloadera HP StorageWorks DAT, prosimy o 
poswiecenie kilku minut na zarejestrowanie produktu. Naped mozna zarejestrowac na stronie 
internetowej www . register . hp . com. 

Prosimy upewnic sie, ze rejestracja jest poprawnie wypelniona. Niektore z pytah sq 
obowiqzkowe, pozostale nie wymagajq odpowiedzi. Jednak im wiecej informacji 
otrzymamy, tym bardziej bedziemy mogli dostosowac sie do Twoich potrzeb. 

Uwaga Firma HP i jej oddzialy sq zobowiqzane do szanowania i ochrony Twojej prywatnosci. 
Dodatkowe informacje o ochronie danych znajdziesz na naszej stronie internetowej 
(www . hp . com) w Privacy Statement. 
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Korzystanie z HP OBDR 

Zgodnosc 

Odzyskanie po awarii jednym przyciskiem (HP One-Button Disaster Recovery) jest 
standardowq funkcjq wszystkich autoloaderow HP StorageWorks DAT. Jednak skorzystac 
z niej mozna tylko w niektorych konfiguracjach. Poza tym odzyskac mozna jedynie komputer 
pod+qczony bezposrednio do autoloaderow. 

Zgodnosc systemu (sprzetu, systemu operacyjnego i oprogramowania do tworzenia kopii 
zapasowych) z funkcjq OBDR mozna sprawdzic na stronie internetowej www.hp.com/go/ 
connect. 

Wiecej szczegolowych informacji na temat korzysci z uzycia OBDR oraz na temat 
najnowszych cech tej funkcji, znajdziesz na stronie internetowej www.hp.com/go/obdr. 

Uwaga Funkcja HP OBDR nie dziala w HP-UX i innych systemach operacyjnych UNIX nie zgodnych 
z procesorami Intel. Nie funkcjonuje takze w systemie Solaris opartym o procesory Intel. 
Funkcja HP OBDR jest obslugiwana na serwerze z kontrolerem RAID jezeli autoloader jest 
podlqczony bezposrednio do kontrolera. 

Jezeli twoj system nie wspolpracuje z HP One-Button Disaster Recovery, nadal mozna 
korzystac z tradycyjnych metod tworzenia kopii zapasowych. Jednak musisz pamietac 

0 przygotowaniu przy kazdej zmianie konfiguracji odpowiednich dyskietek awaryjnych dla 
danego systemu. 

Czym jest HP OBDR? 

Wykorzystanie odpowiedniego napedu i najaktualniejszej kasetki HP OBDR umozliwia 
odzyskanie systemu w nastepujqcych przypadkach: 

• Awarie dyskow twardych, o ile jest dostepny zastepnik o takiej samej, lub wiekszej 
pojemnosci, korzystajqcy z tego samego interfejsu, co oryginal (np. dysk SCSI nalezy 
zastqpic dyskiem SCSI) 

• Awarie sprzetu, w przypadku ktorych serwer zostaje zastqpiony doktadnie takim samym 
komponentem 

• Uszkodzenia plikow z powodu bledow systemu operacyjnego 

• Uszkodzenia plikow z powodu btedow oprogramowania 

• Wirusy uniemozliwiajqce poprawne uruchomienie komputera 

• Bledy uzytkownika uniemozliwiajqce poprawne uruchomienie komputera 
Funkcja HP One-Button Disaster Recovery dziala nastepujqco: 

1 Urzqdzenie przechodzi w specjalny tryb odzyskiwania, ktory umozliwia odtworzenie systemu 
i uruchomienie komputera. Urzqdzenie zachowuje sie tu jak ptyta CD, z ktorej mozna 
uruchomic komputer. (Mozliwosc uruchomienia systemu za pomocq pK/ty CD-ROM jest 
standardowo uaktywniona. Jezeli jednak zmienites to ustawienie, konieczne jest ponowne jej 
wtqczenie. Szczegoty na ten temat znajdujq sie w instrukcji BIOS'u twojego systemu.) 

2 Nastepnie autoloader wraca do normalnego trybu pracy i odtwarza dane. 

Zdalne odzyskiwanie po awarii (dotyczy tylko serwerow ProLiant) 

Oprogramowanie HP Remote Insight Lights-Out Edition (RILOE) na serwerach ProLiant 
zapewnia administratorom mozliwosc pelnego odzyskania serwera po awarii, zdalnie, bez 
koniecznosci fizycznego pojawienia sie przy serwerze. Znajdujqca sie na miejscu osoba, 
ktora nie musi miec wyksztalcenia technicznego, na zyczenie administratora umieszcza 
w autoloaderze kasetke, z ktorej mozna uruchomic system. 

Wiecej informacji na temat korzystania z funkcji HP ODBR oraz jej zgodnosci znajdziesz na 
stronie www . hp . com/ go/ obdr. 
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Sprawdzenie zgodnosci 

Zalecamy wykonanie pelnego odzyskania po awarii niezwlocznie po instalacji - jezeli to 
mozliwe, na czysty dysk twardy. Jezeli nie posiadasz wolnego dysku twardego i nie chcesz 
skasowac i zapisac biezqcego systemu operacyjnego, mozna bezpiecznie anulowac 
odzyskanie po awarii w kroku 4 opisanej ponizej procedury. 

Wiecej informacji na temat odpowiednich programow do tworzenia kopii zapasowych 
znalezc mozna na naszej stronie (www.hp.com/go/connect). 

Uruchamianie HP OBDR 

Funkcja HP ODBR moze bye uzywana tylko w aplikacjach, ktore obslugujq te technologie. 
Sposob korzystania z tej funkeji zalezy od producenta oprogramowania. Zanim skorzystasz 
z HP OBDR, sprawdz aktualne informacje o zgodnosci oprogramowania, uaktualnieniach 
oprogramowania ukladowego i ewentualnych problemach na stronie internetowej 

(www . hp . com/ go/ odbr). 

1 Umiesc w pierwszym gniezdzie magazynku najnowszq kasetke, z ktorej mozna uruchomic system 
i wtoz magazynek do autoloadera (patrz rysunek 14a). Kasetka musi bye utworzona przez apli- 
kacje do tworzenia kopii zapasowych, ktora zapisuje dane na tasmie w formacie ptyt CD-ROM. 

Uwaga Uwaga: Do odzyskania systemu operacyjnego do stanu, w ktorym mozna uruchomic 

odtworzenie danych z najnowszej kasetki, zawsze jest wykorzystywana kasetka z gniazda 1 . 

2 Przytrzymaj przycisk uwalniania kasetki. Trzymajqc ten przycisk wcisniety, uruchom serwer, 
jak na rysunku 14b. To powoduje przejscie urzqdzenia w tryb HP One-Button Disaster 
Recovery w momencie jego wlqczenia. Zwolnij przycisk, gdy wyswietlacz LCD pokaze 
komunikat "OBDR Mode". 

Skroty klawiaturowe dla serwerow HP ProLiant 

W tym przypadku nie ma potrzeby naciskania przycisku uwalniania. Wystarczy wtqczyc 
serwer i nacisnqc przycisk funkcyjny F8 w czasie trwania testow POST podczas 
uruchamiania. To spowoduje uruchomienie funkeji ODBR i odzyskanie systemu. Wiecej 




3 Wlqcz serwer (Patrz rysunek 14c). 

4 Postepuj zgodnie ze wskazowkami na ekranie, ktore pokazujq, jak nalezy ustawic system 
operacyjny (patrz Rysunek 1 4d). (Sq one zalezne od stosowanego oprogramowania.) Zwykle 
wystarczajqee sq domyslne proponowane odpowiedzi, ktore mozna zatwierdzic naciskajqc 
klawisz <Enter>. 

Wyswietlacz pokazuje komunikat "OBDR Mode", gdy autoloader odzyskuje system 
operacyjny do stanu, w ktorym mozliwe bedzie standardowe odzyskanie danych. 
W momencie, w ktorym system operacyjny zostanie skonfigurowany i uruchomiony 
ponownie, komunikat "OBDR Mode" znika z wyswietlacza i lampki obecnosci magazynku 
oraz aktywnosci zapalajq sie stalym zielonym swiatiem. 

5 System operacyjny zostal odzyskany do punktu ostatniej pe+nej kopii zapasowej utworzonej 
na kasetce OBDR. Postepuj zgodnie z procedurq programu do tworzenia kopii zapasowych, 
z ktorego korzystasz. 

Jezeli odzyskanie nie powiedzie sie 

Jezeli odzyskanie nie powiedzie sie z jakiegokolwiek powodu, zajrzyj na naszq strone 
internetowq (www. hp . com/ go/ obdr), aby zapoznac sie ze szczegolowymi informacjami 
rozwiqzywania problemow. 
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Narz$dzia diagnostyczne 



HP Library & Tape Tools 

HP Library & Tape Tools nie dziala we wszystkich systemach operacyjnych. Informacje 
o zgodnosci, uaktualnienia i najnowsze wersje tego oprogramowania mozna znalezc na 
stronie internetowej pod adresem: www.hp.com/support. 

Oprogramowanie HP Library & Tape Tools zapewnia zestaw bezplatnych narzedzi do 
rozwiqzywania problemow i diagnostyki. Umozliwia ono: 

• Szybkq identyfikacje i rozwiqzywanie problemow z napedem i nosnikami. 

• Sprawdzenie, czy naped jest wlasciwie zainstalowany i czy dziala poprawnie. 

• Wykonanie uaktualnienia oprogramowania ukladowego napedu do najnowszej wersji 
(wymaga podlqczenia do Internetu) 

Oprogramowanie HP Library & Tape Tools mozna zainstalowac takze za pomocq odnosnika 
na plycie HP StorageWorks Tape CD-ROM. 

Uwaga Oprogramowanie HP Library & Tape Tools rozpoznaje autoloader po wewnetrznym 

identyfikatorze producenta. Pojawia sie on takze na ekranie uruchomieniowym komputera 
wprzypadku uzytkownikow systemu Windows i jest wykorzystywany w celu identyfikacji 
urzqdzenia przy konfiguracji plikow urzqdzen w systemach UNIX. 



Model napedu 


Identyfikator wewnetrzny 


HP StorageWorks DAT 40x6 


HP C5713A 


HP StorageWorks DAT 72x6 


HP DAT72X6 



Narzedzie oceny wydajnosci 

Do sprawdzenia wydajnosci napedu i okreslenia wydajnosci systemu dyskowego mozna 
uzyc bezplatnego narzedzia Performance Assessment Tool, PAT. 

PAT nie dziala we wszystkich systemach operacyjnych. Informacje o zgodnosci, 
uaktualnieniach i najnowszych wersjach tego oprogramowania mozna znalezc na stronie 
internetowej pod adresem: www.hp.com/support/pat. 
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izacja wydajnosci 



Na wydajnosc autoloadera wpiywa wiele czynnikow, szczegolnie w srodowisku sieciowym 
oraz w przypadku nie podlqczenia napedu do dedykowanej szyny SCSI. 

Jezeli autoloader nie dziala zgodnie z oczekiwaniami, wez pod uwage ponizsze punkty, 
zanim skontaktujesz sie ze Wsparciem HP na stronie www . hp . com/ support. 

• Czy autoloader zostat podlqczony do odpowiedniej karty SCSI lub wbudowanego 
kontrolera SCSI? Patrz "Dlaczego wazny jest typ szyny SCSI?" na stronie 3. Odpowiedni 
kontroler spelnia specyfikacje Ultra Wide SCSI lub wyzszq, np. kontroler Ultra 160 SCSI. 

• Czy autoloader znajduje sie na dedykowanej szynie SCSI? W celu uzyskania optymalnej 
wydajnosci, zalecamy podlqczenie autoloadera jako jedynego urzqdzenia na szynie SCSI. 
Jezeli nie jest to mozliwe, nalezy sprawdzic, czy pozostale urzqdzenia sq zgodne z tym 
samym trybem co autoloader. Jezeli pracujq one w trybie single-ended, szyna przelqczy sie 
w tryb single-ended o zredukowanej wydajnosci. 

• Nie podlqczaj autoloadera na tej samej szynie co dyski twarde. 

• Czy szyna SCSI jest poprawnie zaterminowana? Ostatnie urzqdzenie na szynie SCSI musi 
bye zaterminowane. 

• Czy sterowniki systemu operacyjnego i programu do wykonywania kopii zapasowych sq 
prawidlowo zainstalowane? Patrz "Oprogramowanie i sterowniki" na stronie 5. 

• Czy wykonujesz kopie zapasowq poprzez siec? Obciqzenie sieci moze wptynqc na 
predkosc przesylania danych. Takze uzywana aplikacja kopii zapasowych moze bye 
przeznaczona tylko dla srodowiska pojedynczego serwera. 

• Czy aplikacja do tworzenia kopii zapasowych zapisuje dane do buforow z wlasciwq 
predkosciq? Konieczne moze okazac sie dostosowanie ustawien transferu, buforu 

i wielkosci bloku, aby zoptymalizowac szybkosc, z jakq aplikacja zapisuje dane do 
autoloadera. Autoloadery HP StorageWorks DAT posiadajq wewnetrzny bufor o wielkosci 
8 MB. 



Rozwiqzywanie problemow 



Pierwszym krokiem przy rozwiqzywaniu problemow jest ustalenie, czy lezq one w kasetce, 
napedzie, serwerze i polqczeniach, czy tez w sposobie, w jaki system jest wykorzystywany. 

Wiekszosc nowoczesnych kontrolerow SCSI wyszukuje urzqdzenia i prezentuje ich liste 
podczas uruchamiania komputera. Jezeli przelqczysz lub podlqczysz urzqdzenie podczas 
pracy systemu Windows, konieczne bedzie jego ponowne uruchomienie. Ogolnie rzecz 
biorqc, systemy oparte na architekturze IA32 wymagajq ponownego uruchomienia. Systemy 
UNIX mogq korzystac ze sterownikow w postaci wtyczek, co umozliwia podlqczanie napedow 
do pracujqcego systemu oraz ich wykrycie bez ponownego uruchomienia. 

Jezeli urzqdzenie nie zostanie wykryte podczas uruchamiania, najprawdopodobniej mamydo 
czynienia z problemem sprzetowym: przewodami, terminacjq, polqczeniami, zasilaniem lub 
samym kontrolerem SCSI. Jezeli urzqdzenie pokazywane podczas startu systemu nie jest 
wykrywane w systemie operacyjnym, najprawdopodobniej jest to problem programowy. 

• Jezeli natrafisz na problem podczas instalacji i potrzebujesz dodatkowej pomocy, 
przeczytaj ponizszy rozdziat „Problemy przy instalacji". 

• Jezeli problem pojawi sie podczas testow po instalacji, zajrzyj do czesci opisujqcej objawy 
w rozdziale "Testowanie po instalacji" na stronie 41 . 

Wielu uzytkownikow moze skorzystac z programu HP Library & Tape Tools do diagnozowania 
problemow. 

Problemy przy instalacji 



Rozpakowanie 



Opis 


Dodatkowe informacje 


Brakuje czesci lub sq one uszkodzone. 


Skontaktuj sie ze sprzedawcq, jezeli ktorakolwiek 
czesc wymaga wymiany. 


Dostarczony przewod SCSI nie pasuje 


Opis 


Dodatkowe informacje 


Przewod dostarczony z napedem nie 
pasuje do zlqcza SCSI serwera lub 
kontrolera. 


Dostarczony przewod pasuje do wiekszosci 
systemow. Jezeli potrzebny jest inny przewod, zajrzyj 
na strone internetowq www . hp . com/ go/ 
connect. 


Nie wiadomo, jaki SCSI ID wybrac 


Opis 


Dodatkowe informacje 


Nie wiadomo, ktore SCSI ID sq wolne. 


Uzyj HP Library and Tape Tools (patrz strona 37), 
aby uzyskac informacje o aktualnej konfiguracji SCSI. 
SCSI ID autoloadera HP StorageWorks DAT jest 
domyslnie ustawione na 5. Nie nalezy zmieniac tego 
ustawienia, chyba ze numer ten jest juz uzywany. 
Pelny opis zmiany SCSI ID podany jest na stronie 1 1 . 



39 



Jak powinna bye skonfigurowana szyna SCSI? 



Opis 


Dodatkowe informacje 


n • IL 1 £• • c/^c\ 

rrawidtowa kontiguraqa szyny bLbl z 
wieloma napedami moze bye zlozonym 
problemem, przez co moze bye potrzebna 
dodatkowa pomoc. 


Za|rzy| do rozdziatu bCbl Configuration 

w elektronicznym przewodniku User's Guide na 

plycie HP SforageWorks Tape CD-ROM. 


Jak powinna bye zaterminowana szyna SCSI? 


Opis 


Dodatkowe informacje 


Nie wiadomo, czy szyna SCSI jest juz 
zaterminowana albo gdzie nalezy 
zamontowac dodatkowy terminator. 


Oba korice szyny SCSI muszq bye zaterminowane. 
Zakladajqc, ze kontroler SCSI jest juz poprawnie 
zaterminowany, mozliwe sq trzy przypadki: 

• Autoloader jest jedynym urzqdzeniem na szynie 
SCSI. Powinien zostac zaterminowany dostarczonym 
terminatorem. 

• Autoloader jest dolqczany na koricu lancucha 
skladajqcego sie z jednego lub wiecej urzqdzen 
zewnetrznych. Odlqcz terminator od ostatniego 
urzqdzenia w lancuchu i podlqcz autoloader na 
koniec, a nastepnie zaterminuj naped dostarczonym 
terminatorem. 

• Autoloader jest dolqczany w srodku lancucha 
urzqdzen zewnetrznych. Podlqcz autoloader 
w tancuch i nie podlqczaj dostarczonego 
terminatora. 

Terminator podlqcza sie do jednego ze ztqcz SCSI 
z tytu autoloadera. 

Zajrzyj do rozdzialu SCSI Configuration 

w elektronicznym przewodniku User's Guide na 

ptycie HP SforageWorks Tape CD-ROM. 


Czy zainstalowany jest wfasciwy kontroler SCSI ? 


Opis 


Dodatkowe informacje 


Serwer posiada zainstalowany kontroler 
SCSI, ale trudno ustalic jego typ. 


Jezeli serwer ma oryginalnq konfiguraqe, (nie 
dodawano ani nie wyjmowano kontrolerow SCSI) 
zajrzyj na strone www. hp . com/go/connect, aby 
sprawdzic zgodnosc serwera z napedem. 
Konfiguraqe SCSI mozna sprawdzic takze na 
ekranie uruchomieniowym komputera, w Panelu 
sterowania Windows, lub programem HP Library & 
Tape Tools (patrz strona 37). 


Serwer moze nie posiadac kontrolera SCSI. 


Uzyj HP Library & Tape Tools (patrz strona 37) do 
sprawdzenia obecnosci kontrolera SCSI. Jezeli nie 
zostanie wykryty, niezbedny bedzie jego zakup. 
Zajrzyj na strone internetowq www . hp . com/ go/ 
connect. 



Czy konieczna jest instalacja sterownikow? Jezeli tak, to jakich? 



Opis 


Dodatkowe informacje 


Nie wiadomo, czy konieczna jest 
instalacja sterownikow w systemie - 
potrzebna jest dodatkowa pomoc. 


Szczegotowe informacje na temat konkretnych 
systemow sq dostepne na stronie www. hp . com/go/ 
connect. 

Sterowniki do systemow operacyjnych Windows, 
dostepne sq na plycie HP StorageWorks Tape 
CD-ROM i na stronie www . hp . com/ support. 
Informacje na temat systemow UNIX znajdziesz w 
rozdziale UNIX Configuration w elektronicznym 
przewodniku UNIX Configuration Guide na pfycie 
HP StorageWorks Tape CD-ROM. 
(Oprogramowanie posiadajqce wsparcie dla 
autoloaderow HP Storage^Vorks DAT zawiera 
takze niezbedne sterowniki.) 


Wymagane sterowniki nie sq dostepne. 


Nowe sterowniki bedq dostepne na internetowej 
stronie wsparcia, gdy tylko bedq gotowe. 



Testowanie po instalacji 

Pamietaj, ze system rozpoznaje napedy podczas uruchamiania. Jezeli zamienisz lub 
podfqczysz urzqdzenie podczas pracy systemu, konieczne bedzie jego ponowne 
uruchomienie. Ponowne uruchomienie spowoduje takze zresetowanie urzqdzen i czesto moze 
rozwiqzac problemy. Dobrym zwyczajem jest ponowne uruchamianie systemu po kazdym 
dodaniu sterownika czy zainstalowaniu oprogramowania uktadowego. 

OstrzezenieNigdy nie wylqczaj napedu w trakcie uaktualniania oprogramowania uk+adowego. 



Serwer nie uruchamia sie po instalacji 



Prawdopodobna przyczyna 


Zalecane dziatanie 


Zainstalowafes dodatkowy kontroler SCSI i 
nastqpif konflikt zasobow z drugim 
kontrolerem. 


Usun nowy kontroler i zajrzyj do dokumentacji 
serwera. 


Odfqczyfes przewod zasilajqcy bqdz 
sygnafowy SCSI od dysku startowego 
serwera w czasie instalacji napedu 
tasmowego. 


Sprawdz, czy wszystkie przewody sq poprawnie 
podfqczone do wszystkich urzqdzen. 
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Serwer uruchamia sie, ale nie rozpoznaje autoloadera 



Prawdopodobna przyczyna 


Zalecane dziatanie 


Przewod zasilajqcy lub SCSI nie jest 
1 1 

podtqczony poprawnie. 


Sprawdz, czy wszystkie przewody sq poprawnie 

II 1 ill n '1 c/~*ci 

podtqezone do autoloadera. Przewod SCSI nie 
moze miec pogietych pinow. W razie koniecznosci 
wymieri go. Zajrzyj na strone internetowq 

www . hp . com/ go/ connect. 


Szyna SCSI nie jest poprawnie 
zaterminowana. 


C 1 ' C S~*C 1 ' i 1 i 

Sprawdz, czy szyna SCSI |est aktywnie 
zaterminowana. (Za|rzy| takze do instrukeji obstugi 
kontrolera SCSI i innych urzqdzen, ktore ewentualnie 
posiadasz.) 


Adres SCSI ID autoloadera pokrywa sie z 
adresem innego urzqdzenia na szynie SCSI. 


Sprawdz, czy wszystkie urzqdzenia posiadajq 
wlasny, nie powtarzajqey sie SCSI ID. 

-7 1 II -ill 

Zalecamy podtqczenie autoloadera 

HP StorageWorks DAT do dedykowanego kontrolera 

SCSI. Nie podlqczaj napedu do kontrolera macierzy 

RAID nc\\/7 trikn Konfimirnrin nip ip^t nn^tiiniwnnn 


Autoloader zostat wlqczony po 
uruchomieniu serwera. Serwer szuka 
urzqdzen SCSI tylko podczas startu. 


Wlqcz autoloader, a nastepnie uruchom ponownie 
serwer. 


Oprogramowanie nie rozpoznaje autoloadera 


Prawdopodobna przyczyna 


Zalecane dziatanie 


Oprogramowanie nie obsluguje tego 
autoloadera. 


Jzyj HP Library & Tape Tools do sprawdzenia 
Doprawnosci instalacji napedu. Zajrzyj na strone 
www . hp . com/go/connect) aby poznac liste 
oprogramowania obstugujqeego autoloadery 
HP StorageWorks DAT. Zainstaluj wszelkie 
uaktualnienia oprogramowania, jezeli sq wymagane. 


Niektore programy wymagajq instalacji 
odpowiednich sterownikow. 


Sprawdz, czy zainstalowane zostaly sterowniki 
controlera SCSI i autoloadera. Szczegoly znajdziesz 
akze w instrukeji instalacji aplikacji do tworzenia 
copii zapasowych. 


Autoloader nie dziafa 


Prawdopodobna przyczyna 


Zalecane dziatanie 


Jezeli autoloader nie wlqcza sie, przewod 
zasilajqcy moze nie bye poprawnie 
podlqczony. 


Sprawdz przelqcznik zasilania i lampki, oraz czy 
Drzewody zasilania sq mocno podlqczone. Jezeli sq 
Drawidlowo podlqczone, urzqdzenie 
Drawdopodobnie uleglo awarii. Skontaktuj sie z 
Domocq technicznq. 


Jezeli autoloader nie przechodzi autotestu, 
(swieci sie lampka Konieczna 
Interwencja), mogta nastqpic awaria 
sprzetu bqdz firmware. 


Wytqcz autoloader i wlqcz go ponownie. Jezeli 
autoloader nadal nie przechodzi autotestu, zajrzyj do 
rozdzialu "Pomaranczowa lampka OAR" na 
stronie 43. 



Pomaranczowa lampka OAR 



Pomaranczowa lampka oznaczajqca koniecznosc interwencji (Operator Attention Required) 
prezentuje szereg ostrzezen opisanych w ponizszej tabeli: 



Lampka 


Opis 


Wl. 


Wystqpil powazny blqd sprzetowy. 

• Jezeli wlasnie zainstalowales autoloader, sprawdz, czy 
wszystkie polqczenia zostaly wykonane doktadnie i wykonaj 
ponownie autotest. Jeden z przewodow mogl zostac nie 
podlqczony. (Autoloader wymaga dwoch podtqczeri 
zasilania: po jednym dla napedu tasmowego i do 
mechaniki.) W takim przypadku na wyswietlaczu na 
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• Uruchom HP Library & Tape Tools, aby ustalic przyczyne 
problemu. 

• Jezeli problem pozostaje nie rozwiqzany, zapisz wyswietlany 
komunikat z wyswietlacza na przednim panelu i skontaktuj 
sie z pomocq technicznq 


Miga szybko (cztery razy na 
sekund?) 


Dokonywana jest aktualizacja firmware. 


Miga srednio szybko (dwa 
razy na sekund?) 


• Kasetka jest juz zuzyta i powinna zostac wymieniona. 
Na wyswietlaczu pojawia sie komunikat "Worn Media". 
Skopiuj dane, ktore chcesz zachowac i zaprzestan uzywania 
tej kasetki. 

• Glowice napedu wymagajq czyszczenia. Na wyswietlaczu 
pojawia sie komunikat "Clean Me". 


Miga powoli 


• Otwarte sq przednie drzwiczki w sytuacji, w ktorej powinny 
bye zamkniete. Na wyswietlaczu pojawia sie komunikat 
"Close Door". 

• W autoloaderze jest kasetka, ale nie ma zadnego 
magazynka. Na wyswietlaczu pojawia sie komunikat "Stray 
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lape . Zataduj pusty magazynek, aby wyjqc kasetke. 

• Wystqpil powazny blqd. Wyswietlony komunikat zawiera 
informacje na temat rodzaju bledu. Odszukaj ten komunikat 
w elektronicznym User's Guide na plycie 

HP StorageWorks Tape CD-ROM, aby ustalic dalsze 
czynnosci. 
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Awaryjne uwalnianie kasetki 

Jezeli nacisniesz przycisk uwalniania, gdy autoloader jest zajety wykonywaniem innej 
czynnosci, uwolnienie moze potrwac dose dlugo, poniewaz autoloader musi najpierw 
zakoriczyc wykonywanq operacje. Jezeli jednak musisz wyjqc kasetke natychmiast, nawet 
jezeli mialoby to spowodowac utrate danych, mozliwe jest awaryjne uwolnienie kasetki. 

OstrzezenieWymuszone uwolnienie kasetki moze spowodowac utrate danych. Kasetka moze stac sie 
takze nieczytelna, gdyz znacznik EOD (End of Data - koniec danych) moze nie zostac 
poprawnie zapisany. Wymuszenie uwolnienia stosuje sie tylko jako ostatecznq metode 
odzyskania kasetki. 

1 Przytrzymaj przycisk uwalniania na minimum 5 sekund (najlepiej miedzy 5 a 10 sekund). 

2 Autoloader wykona nastepujqce czynnosci: 

• Wyswietlacz na przednim panelu pokaze komunikat "Force Eject." 

• Autoloader odczeka 35 sekund, aby umozliwic standardowej procedurze uwolnienie 
kasetki. 

• Po tym czasie, jezeli w napedzie znajduje sie kasetka, jest ona natychmiast uwalniania, 
niezaleznie od aktualnie wykonywanej operacji. Nastepnie kasetka jest odstawiana do jej 
miejsca w magazynku, a naped jest resetowany tak, jakby dokonano wylqczenia 

i wlqczenia zasilania. 

Poniewaz awaryjne uwolnienie kasetki moze przerwac aktualnie wykonywanq czynnosc, 
kasetka moze stac sie takze nieczytelna, gdyz znacznik EOD (End of Data - koniec danych) 
moze nie zostac poprawnie zapisany. Moze to spowodowac utrate danych i spowodowac 
pozostawienie kasetki z uszkodzonq strukturq logicznq. 

• Jezeli w napedzie nie by+o zadnej kasetki, autoloader zakfada, ze uzytkownik chciat 
uwolnic magazynek. Po 35-sekundowej przerwie, autoloader uwolni magazynek. Potem 
autoloader jest resetowany tak, jakby dokonano wylqczenia i wlqczenia zasilania. 

Uwaga Awaryjne uwolnienie kasetki powoduje przerwanie operacji SCSI, ktore mogly bye 

wykonywane na autoloaderze i powoduje ignorowanie komunikatow SCSI zabraniajqeych 
uwolnienia nosnika. 



44 



Inne zrodta informacji 



Informacje o rozwiqzywaniu problemow i o sposobie skontaktowania sie z HP znajdziesz 
takze na plycie HP StorageWorks Tape CD-ROM i na stronie intemetowej HP. Miedzy innymi: 

• Elektroniczny przewodnik User's Guide na plycie HP StorageWorks Tape CD-ROM zawiera 
obszerny rozdzial poswiecony rozwiqzywaniu problemow. 

• Strona HP wsparcia zawiera odnosnik do www . hp . com/ support/ dat, ktory kieruje do 
strony HP Customer Care (obstugi klienta), na ktorej znajdujq sie aktualne informacje na 
temat napedow tasmowych. 

• Szczegoly na temat zalecanych produktow i konfiguracji znajdziesz na stronie 

www . hp . com/ go/ connect. 

• Szczegoly na temat funkcji HP One-Button Disaster Recovery znajdziesz na stronie 

www.hp.com/go/odbr . 

Kontakt z HP 

Specjalistyczna pomoc jest dostepna przez centra telefonicznej obstugi klienta (HP Customer 
Call Centers). Szczegoly na temat sposobu kontaktowania sie mozna znalezc na stronie 
www.hp.com. Kliknij na odnosniku „contact HP". 

Aby uzyskac najlepszy efekt, prosimy o wspotprace z naszymi specjalistami przy 
rozwiqzywaniu problemow z napedem. Wspotpraca ta moze polegac na pobieraniu 
oprogramowania diagnostycznego, ktore pomoze w szybkim rozwiqzaniu problemow. 
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